
13. April 2025

Ölspur in Bad Goisern: Feuerwehr
kämpft gegen gefährlichen Diesel-

Austritt!
Ein defekter Pkw verursachte am 12. April 2025 in Bad

Goisern eine 400-Meter-Ölspur. Feuerwehrleute sorgten für
schnelle Entsorgung.

Bad Goisern, Österreich - Am 12. April 2025 kam es auf der B
145 im Ortsgebiet von Bad Goisern zu einem signifikanten
Vorfall, als ein Pkw abrupt zum Stehen kam und hierbei Diesel-
Kraftstoff in größerer Menge aus dem Motor austrat. Der
austretende Kraftstoff breitete sich über eine Strecke von rund
400 Metern auf der Fahrbahn aus, was zu einer alarmierenden
Gefährdung für die Verkehrssicherheit führte. Die Freiwillige
Feuerwehr Bad Goisern wurde umgehend alarmiert und rückte
zur Einsatzstelle aus. Dies berichtet Fireworld.

Um die Gefahrenlage zu entschärfen, setzte die Feuerwehr ein
Dichtkissen ein, um ein Einlaufen des Kraftstoffs in die
Kanalisation zu verhindern. Des Weiteren wurden mehrere
Säcke Bindemittel verwendet, um den ausgelaufenen Kraftstoff
von der Fahrbahn zu binden. Aufgrund der Gefährdung musste
der Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle geleitet werden,
während die Feuerwehr die Szene sicherte.

Abtransport und Wiederherstellung der
Straße

Nachdem der defekte Pkw durch ein Abschleppunternehmen
abtransportiert wurde, konnten die Arbeiten abgeschlossen
werden. Die Straße war danach wieder ungehindert passierbar.

https://www.fireworld.at/2025/04/13/ooe-defektes-fahrzeug-verursacht-400-meter-oelspur-in-bad-goisern/


Dieser Vorfall unterstreicht die wichtige Rolle der Feuerwehr im
Umgang mit Umweltschäden und der Gewährleistung der
Verkehrssicherheit.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 24. April 2023, als ein
stark beschädigter Treibstofftank eines Lkw, der auf dem
Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts abgestellt war, Diesel
verlor. Die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert und traf mit einer
Mannschaftsstärke von 11 Mann am Einsatzort ein. Der Lkw
gehörte einem Speditionsunternehmen und stellte eine
ernsthafte Gefährdung für die Umwelt dar, da etwa 100
Quadratmeter Pflasterbelag im Umkreis kontaminiert wurden.

Da der Treibstofftank nicht verschlossen werden konnte,
mussten die Einsatzkräfte Diesel in Auffangwannen
entgegennehmen und in ein Fass umpumpen. Ein
Landeschemiker wurde zur Einsatzstelle geordert, um die
weitere Vorgehensweise zu besprechen und das Erdreich
fachgerecht zu entfernen und zu entsorgen. Während des
Einsatzes wurden weitere Wachen auf Bereitschaft alarmiert, um
im Notfall zusätzliche Unterstützung zu leisten.

Relevanz von Umwelt- und
Verkehrssicherheit

Beide Vorfälle verdeutlichen die Notwendigkeit von schnellem
Handeln bei solchen Schadensereignissen. Die Feuerwehr und
spezialisierte Einsatzkräfte sind essenziell, um Gefahren zu
erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für die
Öffentlichkeit ist es wichtig, solche Einsätze zu kennen und zu
verstehen, insbesondere im Hinblick auf die spezifischen
Vorgehensweisen und die eingesetzten Mittel.

Für eine erfolgreiche und effektive Recherche über die
Ereignisse und ihre Behandlung können verschiedene Aspekte
und Schritte der Informationsbeschaffung von Bedeutung sein.
Wie in WikiHow beschrieben, sind die Auswahl des Themas, das
Verständnis der Aufgabenstellung und die Entscheidung über

https://berufsfeuerwehr.at/einsatzberichte/treibstoffasutritt-aus-lkw/
https://de.wikihow.com/Richtig-recherchieren


geeignete Quellen entscheidend für qualitativ hochwertige
Informationen. Hierbei sollte stets auf die Seriosität der Quellen
geachtet werden, um eine fundierte Sichtweise zu erlangen.

Details
Vorfall Verschmutzung
Ursache Defektes Fahrzeug, Kraftstoffaustritt
Ort Bad Goisern, Österreich
Quellen www.fireworld.at

berufsfeuerwehr.at
de.wikihow.com

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at
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